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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: zakupu sprzętu technicznego dla ZST oraz ZSME i E w Toruniu. Zakup realizowany  w ramach 
projektu „Bliżej pracodawcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
 

Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 

1 
Stacja lutownicza  

Hot Air 

Stacja 2 w 1 lutownica grotowa i gorące powietrze 
Zaprojektowana do prac lutowniczych z takimi 
komponentami jak układy SOIC, QFP, PLCC, BGA, 
SMD, nagrzewaniem, wygrzewaniem koszulek 
termokurczliwych, rozmrażaniem, rozpuszczaniem 
klejów, opalaniem farb, podgrzewaniem. 
Płynna regulacja nawiewu oraz temperatury. 
W rączce kolby lutowniczej zamontowana turbina 
powietrzna o dużym przepływie maksymalnym 
120l/min (bezszczotkowy silnik pracuje cicho i 
zapewnia stabilny nawiew).  
Zabezpieczenie ESD SAFE chroni elementy 
elektroniczne przez uszkodzeniem. 
Mała i wygodna rączka stacji. Popularny typ grotów 
902M. 
Sterowana cyfrowo, a parametry wyświetlane są na 
dużym i czytelnym wyświetlaczu LCD. 
Cechy: 
3 programy pracy dla gorącego powietrza i kolby 
lutowniczej, kolba gorącego powietrza może 
pracować w trybie automatycznym lub ręcznym.  
w automatycznym po odłożeniu kolby stacja 
automatycznie zaczyna się wychładzać a po 
osiągnięciu temperatury bezpiecznej dla grzałki 
wyłącza również nawiew, kolba lutownicza 
posiada funkcje uśpienia, cyfrowa kalibracja 
temperatury niezależna dla obu modułów, możliwość 
wyświetlania temperatury w skali C i F, całość 
sterowana regulator PID, duży czytelny wyświetlacz 
LCD 
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Chropowatościomierz 
HTR-6210 

Ra/Rg/Rz/Rt 
HOGETEX 

Miernik chropowatości powierzchni HRT-6210 
Ra/Rq/Rz/Rt 
Instrument ten jest w pełni kompatybilny w czterech 
standardach (ISO, DIN, ANSI i JIS) i jest używany do 
pomiaru chropowatości . 
Czujnik jest przesuwany za pomocą automatycznego 
napędu na powierzchni obrabianego przedmiotu. 
Bardzo łatwy w użyciu. 
Wskazania parametrów Ra, Rz, Rq i Rt 
Pamięć dla 7 grup z pomiarów  
Bardzo wysokiej jakości czujnik indukcyjny  
Cyfrowy filtr RC, PC-ZP, Gauss i D P 
Wbudowana bateria litowa  
Mały, cienki i lekki, poręczny w użyciu  
Automatyczny i ręczny przełącznik (po 5 minutach 
samoczynne wyłączenie)  
Ekran LCD - 4 cyfry o wysokości 10 mm, z 
niebieskim podświetleniem  
Zakres pomiaru: 
Ra, Rq: 0,005-16 um / 0,020-629,9 uimch 
Rz, Rt: 0,02-160 um / 0,780-6299 uinch 
Rozdzielczość: 0,001 um  <10 um 
0,01 um  10 um<100 um 
0,1 um  <100 um 
Czujnik:  
Promień czujnika 10 um, diament, siła nacisku 4 mN  
Kąt czujnika 90 ° 
Wilgotność <80%  
Wymiary 140x57x48 mm  
Waga: 420 gramów  
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Przenośny 
twardościomierz TH-

170 / TIME 5100 
HOGETEX 

Znakomity stosunek cena / wydajność.  
Twardość w: Leeb HL, Brinella HB, HRB, HRC 
Rockwella, Vickersa HV i Shore HS.  
Łatwe do odczytania na ekranie menu, LCD z 
podświetleniem.  
Automatyczne wyłączanie po 5 minutach. 
Duży zakres pomiarowy 
Bezpośrednie wskazanie wartości twardości Rockwell 
HRB, HRC, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS, Leeb 
HL 
Nadaje się do większości materiałów metalowych 
Automatyczna kompensacja grawitacyjna do 
testowania pod dowolnym kątem 
Wysoka dokładność +/- 0,5% 
Przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie 
funkcje i parametry 
Zgodny z ASTM A956 i DIN 50156 
Wszystkie wyniki pomiarów i dane statystyczne 
można wydrukować bezpośrednio za pomocą 
opcjonalnej kompaktowej drukarki termicznej.  
Części metalowe o minimalnej masie 0,5 kg można 
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testować zgodnie z metodą Leeb'a.  
Wyświetlacz pokazuje wartości twardości wszystkich 
popularnych skal, takich jak HRC, HRB, HV, HB, HS 
i HLD.  
Urządzenie ma baterie, które gwarantują 
nieprzerwany czas pracy 16 godzin i które możesz 
wymienić samodzielnie. 
Urządzenie ze zintegrowanym urządzeniem 
udarowym typu D 
Blok kalibracyjny z wartościami Leeb i HRC 
Baterie AAA (2 sztuki) 
Szczotka do czyszczenia 
Pierścień podtrzymujący, mały 
Kabel USB do transmisji danych 
Dysk CD ze sterownikami USB 
Certyfikat 
Instrukcja obsługi 
Zakresy pomiaru: 
Stal : HL 300-900 |HRC 20,0-68,0 | HRB 38,4-99,5 | 
HB 80-647 | HS 32.5-99,5 | HV 80-940 
Stal nierdzewna : HL 300-800 |HRC 19,6-62,4 | HRB 
46,5-101,7 | HB 85-655 | HV 85-202 
Żeliwo szare : HL 360-650 |HB 90-334 
Żeliwo ciągnione : HL 400-660 | HB 131-367 
Aluminium : HL 174-560 | HB 20-159 
Mosiądz : HL 200-550 | HRB 13,5-95,3 | HB 40-173 
Brąz : HL 300-700 | HB 60-290 
Miedź : HL 200-690 | HB 45-315 
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Reflektometr 

optyczny 
Reflektometr OTDR FHO 1000 
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Multimetr Fluke 279 

FC 

Multimetr cyfrowy z wbudowanym obrazowaniem 
termicznym, pozwalający zwiększyć produktywność 
pomiarów  
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Wszystkie wymienione przedmioty zamówienia objęte muszą być gwarancją i rękojmią 
wymaganą przez Zamawiającego minimum 12 miesięcy, dostawa i wniesienie przedmiotu 
zamówienia, ewentualne montaże jeżeli są konieczne leżą po stronie Wykonawcy zamówienia. 

 

 


